Data til trafikkort, (ikke primaer Danbro bruger) ARH 25 09 2019

a. Frihgjder pa veje standardrapport treekkes i Danbro. Udvalg geografisk XXX (kommune),
passagebestyre XXX kommune. Manglende data indsaettes i regnearket.

b. Baereevne pa veje standardrapport traekkes i Danbro. Udvalg geografisk XXX( kommune),

passagebestyre XXX kommune. Manglende data indsattes i regnearket.

c. Man skal ogsa sikre sig at kommunens passager med tilhgrende data er registreret pa de
broer, der bestyres af BDK eller Vejdirektoratet.
Her ser man pa de bygvaerker ( O for vejdirektoratet og 995 for BDK)

2. Herudover tilfgjes placering og data pa evt. manglende bygvaerker
Regneark med data sendes til Peter Nielsen / Jette Jensen i Vejdirektoratet, hvorefter data laegges i Danbro.
Peter og Jette tildeler registreringsnumre hvor disse matte mangle.

Broer med skiltning bliver baereevne klassificeret efter det skilt, der giver laveste klasse.

Broer uden skiltning og baereevneberegning bliver baereevne klassificeret saledes:

Spaendvidde Klasse

0-10 m klasse 40
10-15m klasse 47
Over 15m Klasse 56

Dette er lavest mulige klasser for det givne bygvaerk, var klassen lavere skulle der have veaeret skiltet.

Broen kan sagtens have en meget hgjere klasse.

Ligger broerne pa Tungtvognsvejnettet far de samme klasse som der er anfgrt pa den givne vejstraekning.

Til orientering vedhaeftes ogsa oversigt over hvem der udtaler sig om hvilke banebroer.

(Banen bestyrer alle broer; men ejerforholdet afggr, hvem der udtaler sig i forbindelse med
saertransporter).



