


 

 

3. Aftale om vedligehold: 

Ved vedligehold forstås arbejder, der udføres for at opretholde bygværkets konstruktions-

elementers oprindelige tilstand. 

 

Brobestyrelsen, dvs. Vejdirektoratet varetager alle arbejderne på selve bygværkets konstruk-

tionselementer med følgende undtagelser. 

 

3a. På underførte passager,  

- som veje, stier og vandløb udfører og bekoster kommunen/forsyningsvirksomheden  

følgende arbejder: 

 

1. Underførte veje, herunder rabatter og skråninger langs denne samt skråninger i for-

bindelse med broen, som ikke er beliggende under selve bropladen. 

 

2. Afvandingsanlæg hørende til underførte vej samt autoværn opsat under broen. 

 

3. Belysningsanlæg monteret på underside broplade, omfattende armaturer inkl. arma-

turglas, dåser og kabler, herunder forsyningskablet i bropladen. De løbende drifts-

udgifter til udskiftning af lyskilder og strømforbrug til belysning monteret på under-

side broplade. 

 

4. Vandløbselementer som, stemmeværker, sluseporte og lignende, der har betydning 

for regulering af vandløbet. 

 

5. Kommunen er ansvarlig for afskiltning / oplysning om frihøjdebegrænsning på 

underførte vej. 

 

 

3b. På overførte passager 

- som veje og stier udfører og bekoster kommunen følgende arbejder: 

 

1. Overført vej, herunder rabatter og skråninger i forbindelse med overført vej.  Af-

vandingsanlæg hørende til overført vej, som ikke er en del af broens afvandingsan-

læg, samt ikke forstærkede autoværn, som grænser op til broens autoværn. 

 

2. Slidlag på kørebaner og rabatter. Undtaget herfra er det tilfælde, hvor en udskift-

ning af et slidlag er en følge af, at slidlaget har måttet fjernes for at udføre reparati-

onsarbejder på broen. I disse tilfælde afholdes udgifterne til nyt slidlag af brobesty-

reren. 

  




