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2011, hvori fugtisolering far karakteren 2 og i gvrigt anbefales udskiftet i éOiB’.

Mini-saereftersynet har primaert omfattet fastlaeggelse af fugtisolerings tilstand,
konstruktionsbetonens tilstand, samt tilstanden af underside brodzek.

2 BYGVARK

Bygveerket er en 1-fags vejbro, som bestar af et brodaek udfert med spaendarmering.

Fugtisoleringen bestar af to lag bitumenplader samt en migreringsspeerre. Brodaekket har ca. 12
promilles leengdefald og tagformet tvaerprofil med kontrabanketter op mod kantbjeelker. Der er
piaceret en rendestensbrend i vejareal pa hver side af broen mod syd. Brendene ligger i
forleengelse af broens dybdelinjer.

Overfart passage er kommunevej, underfort er kommunevej og cykelsti.
Sweco har haft adgang til de bygveerksdata, som er tilgeengelige i kommunens brosystem.

Der foreligger 8 tegninger af bygvaerket som viser opbygning af beton og fugtisolering,
autoveaern mm.

Der er udfert 10 generaleftersyn, hvoraf det nyeste er fra d. 24. januar 2011.

Bygveerket har fra 1994 til 2007 haft tilstandskarakteren 3. | 2007 er udfert en reparation af
bygvaerket hvorefter tilstandskarakteren er sat til 2. Reparationen er i generaleftersynsrapport
beskrevet som "reparation af brodaek mod @st”, men ved tilsynet udfert d. 5 december blev
registreret, at der er udfert en betonreparation pa undersiden af kantbjeelken mod vest. Denne
har formentligt udbedret de afskalninger som kan ses i generaleftersynet fra 2001. Der er naevnt
at betonen er alkali-kise! reaktiv, hvilket giver revnedannelser, hvis betonen udseettes for
vandpavirkning:

| generaleftersynet er bl.a. anfer:

Bzerende overbygning: (tilstandskarakter 2) ”- AKR!. ” 4
Kantbjeelker: (tilstandskarakter 2) "Hvide udfzeldninger under kantbjeelke. Fine og mellemfine
revner. AKR?.” ) o



Flaje: "AKR-revner”

Fugtisolering (tilstandskarakter 2)

Det ma antages‘,at karakteren 2 for fugtlsolermg bygger pa en vurderlng af bygvaerkets og
dermed fugtisolerin:
historik. Broen er opfrart iar 1978 En fugtisolering fra den tid har en forventet levetid af
storrelsen 40 ar, hvorfor levetiden af den eksisterende fugtisolering nassten er naet.

3 SKADESHYPOTESE

Sweco A/S har d. 5. december 2017, udfert en besigtigelse af bygvaerket for at bestemme
omfang og placering af mini-saereftersyn.

Ved visuel gennemgang af bygvaerket blev registreret de samme skader som beskrevet i
generaleftersynet fra 2011.

Tidligere generaleftersyn har indikeret, at betonen i broen kan veere AKR-reaktiv baseret pa
observerede betonreparationer udfert pa kantbjeelke samt brounderside mod vest, samt
nuvaerende revner i kantbjeelke mod gst og pa endeunderstgtninger. Det at kantbjeelken mod
ost har skader, samt at der tidligere er udfart reparatloner mod vest, samt fotos fra for disse
reparationer blev udfert, understatter antagelsen om K}*ﬂi@iﬁlko

Med en AKR-reaktiv beton er beskvttelse mod vandpavirkning essentiel for holdbarheden, da
vandtilgang vil medfere reaktioner, revnedannelse og nedbrydning af betonen. Med andre ord
s et meget vaesentligt for brodaekket, at fugtisoleringen er effektivt fungerende, samtidigt som
det konstateres, at den forventede levetid for den oprindelige fugtisolering er naert forestédende
3m ikke naet.

Det mélré%?ede seereftersyn gennemferes primaert for at vurdere fugtisoleringens tilstand.
herunder at opna grundlag for en begrundet anbefaling om tiltag og tidsmaessig placering af
disse.

4 VALG AF EFTERSYN

Med udgangspunkt i skadeshypotesen, udfares to ophugninger til bestemmelse af fugtisolering
3amt brodaeksbetonens kvalitet. De to ophugninger placeres i @st og vestsiden af broen, naer
sroens dybdelinje.

Jer udtages boremel til kloridprgver ved de to ophugninger.

Ophugningerne foretages i ikketrafikeret omrade, altsa udenfor vejareal men i asfaltbelagt
asmrade.



Det optimale tidspunkt for en total omisolering vurderes at veere indenfor de nzermeste 1 -3 ar,
ikke mindst med udgangspunkt i den AKR-risiko, betonen repraesenterer. Arbejdet bar udferes i
perioden fra maj - september.

En total udskiftning af fugtisoleringen og de gvrige mindre tiltag vil overslagsmaessigt koste
1.900.000 kr. ekskl. moms, dersom den kan gennemfares under en totalspaerring af den
overfgrte vej.

@nskes passage forbi brostedet under arbejdets udfarelse, kan arbejdet deles op i to etaper,
hvor der lukkes et spor af gangen.

7 KONKLUSION

Der er ved ophugning konstateret fugt p& brodaekket mod vest og revner i kantbjeelken mod @st.
Fugtisoleringen er ca. 40 &r gammel og dermed ved at veere udtjent, hvilket saereftersynet ogsé
viste. De udtagne praver til bestemmelse af kloridindhold af brodeeksbetonen gviste at
brodzekket ikke er neevneveerdigt angrebet af kloridindtraengning.

Da brobetonen er AKR-reaktiv, er det ekstra vigtigt at beskytte denne mod nedsivende vand.
Derfor anbefales en fotal omiselering af bredeskket inden for en treérig periode. Samtidigt bor
udferes overfadebehandling af kantbjeelkerne og evt. mindre betonreparationer i gst, samt
etablering af drypneese ved kantbjaelke i vest.

Omkostningerne til den anbefalede udbedring er estimeret til 1.900.000 kr. ekskl. moms.

Arbejdet anbefales gennemfert indenfor de nzermeste 3 ar.



