19628
19611
4594
22467
5248

5285

16422

Kglsenvej

Kglsen Mgllebaek
5279

Vester Vellingvej
Vandlgb

19577

Vittrupvej
Barsting Baek
13714

Bjerrevej
Rergennemlgb

Udskiftning

Udskiftning

Udskiftning

Udskiftning

Strgmpeforing

Strgmpeforing

Strgmpeforing

Stregmpeforing

Strgmpeforing

Strgmpeforing

Strempeforing vs. Rgrudskiftning?

@500 Beton—12 m

@600 Beton—14 m

?1800 Korrugeret stalrgr — 20 m
@700 Beton—10 m

@1000 Beton—20 m

@800 Beton —8 m

?800/5 m og $900/7m Beton - 12 m

@1250 Beton-12 m

@600 Beton/PVC-17 m

@1200- $1000
Beton -33 m

1Q DN500 SN8 560 - 491mm
IQ DN500 SN8 684 - 596 mm

HelCor type TC1800 #1800mm
IQ Dn500 SN8 902 - 796 mm
Strempe

Strgmpe

Strempe

Strempe

Strgmpe

Strgmpe

206.000 kr.

233.000 kr.

388.000 kr.

145.000 kr.

225.000 kr.

125.000 kr.

194.400 kr.

341.900 kr.

137.900 kr.

326.750 kr.



Udskiftninger

R




Udskiftninger

Uponor IQ rer til regnvand og spildevand

1Q regnvandsrar er en del af Uponor IQ, - et rgrsystem til
regn- og smeltevandshandtering. Rarene bruges til ledning
af regnvand i kommuner og i transportsektorer samt til
landbrug og skovbrug. Rerene bruges ogsa til ledning af
spildevand.

Uponor |Q-rer opfylder EN 13476, og dimensioner op til

800 mm er Nordic Poly Mark godkendte. Rgrene har en
integreret inline muffe og er lavet med dobbeltlag og med en
glat inderside. Installation med taetningsring sikrer et vandtast
system. Dimensioner 800-1200 mm leveres med muffe og
tapende.

Systemet er fremstillet i polypropylen - et beeredygtigt

plastmateriale med hensyn til dets egenskaber og levetid.
Alti alt giver Uponor 1Q en Igsning, der har en levetid pa
hundrede ar.



Strgmpeforringer




Strgmpeforing vs. Rgrudskiftning?
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22467 | Udskiftning | @700 Beton — 10 m 145.000 kr.
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