
Hej Arne 
  
Jeg har haft 2 anderledes opgaver i 2023 
  
Her beskrivelse for nr 1 
  
Renovering af broisolering på del af tunnel på Vordingborgvej i Herfølge. 
  
Der var opstået store skader på undersiden af tunneldækket. Hvilke klart skyldtes 

gennemsivning af vand. 
  
Det viste sig at der ved tunnelens opførelse var lavet en kasse til kabler og ledninger ned i 

dækket, som blot var dækket med fliser lagt på små udsparinger i brodækket.  
Over fliser var lagt isolering som på resten af tunneldækket. 
  
Efterfølgende har flere ledningsejere blot ført deres nye kabler og rør over tunnelen, med 

meget lille dækning til følge. 
  
Problemet blev løst ved at oprense kassen og lægge alle kabler og rør ned i den. Kassen blev 

dækket med 12mm rustfri -og syrefast plade lagt i asfaltmasse og boltet i broen for hver 

15cm. 
  
Afsluttet med Type V membran. Se tilsynsnota nr 2 
  
Foto 1661  kabler og ledninger lagt i oprenset kasse.  De gamle fliser ligger i baggrunden. 
  
Foto 1717  stålplade monteret. 
  
Foto 1  membraner er udlagt  
  
Foto 1868  Betonreparation på underside af tunneldæk 
  
Vedhæftet fotorapport for entreprisen 
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